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PLATINUM GEAR LX 85W-140 
 
 
Obecné vlastnosti: 
PLATINUM GEAR LX 85W-140 je vysoce kvalitní převodový olej s dobrou odolností vůči oxidaci a vysokou únosností 
mazacího filmu. Poskytuje vysokou ochranu součástí převodovky po celou dobu její životnosti. 
 
Zaručuje:  

 stabilitu mazacích vlastností během provozu, 
 vysokou únosnost mazacího filmu, 
 vynikající odolnost proti opotřebení. 

 
 
Použití: 
PLATINUM GEAR LX 85W-140 je celoroční převodový olej určený k mazání extrémně namáhaných převodů, zejména 
hypoidních, u osobních a nákladních automobilů, autobusů, stavební a zemědělské techniky – provozované ve velmi 
obtížných podmínkách, pro které je doporučen olej API GL-5.  
 
 
Specifikace: 
API: GL-5 
 
Viskozitní třída: 
SAE: 85W-140 
 
Normy, schválení, specifikace: 
Splňuje podmínky: 
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A,  
Scania STO 1:0, 
Volvo 1273.10 
 
 
Fyzikálně-chemické parametry: 

Parametr Jednotka Typická hodnota 

SAE  -  85W-140  

Kinematická viskozita při 100 °C  mm2/s  27,5  

Viskozitní index  -  95  

Bod tekutosti °C  -23  

Bod vzplanutí  °C  230  

Poznámka: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny 
v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu. 

 

 


