PLATINUM AGRO STOU 10W-40

Obecné vlastnosti:
Univerzalni celoro¢ni olej velmi vysoké vykonnosti vyrobeny z vysoce jakostnich ropnych zakladovych oleju a ze
specialnich zuslechtujicich pfisad posledni vyvojové generace. Jedna se o specialni olej oznaCovany jako STOU (Super
Tractor Oil Universal).
Olej zaruduje:

- vynikajici mazaci a protiodérové vlastnosti,

- dobrou kompatibilitu s t&snicimi prvky,

- tlumeni vibraci systému,

- vysokou odolnost proti oxidaci.

Pouziti:

PLATINUM AGRO STOU 10W-40 je uréen zejména k celoronimu mazani pohonnych a pfenosovych jednotek
modernich, vysoce vykonnych traktor(i, vyZadujicich specialni oleje, pfipadné dal$ich zemédélskych, stavebnich event.
jinych stroju. Je vhodny jako jednotny mazaci olej slouzici sou€asné k mazani motora (atmosférickych i vysoce
prepliiovanych), mechanickych pFevod(, hydrostatickych soustav i tzv. "mokrych" brzd. Je uréeny i pro pfevodovky
Powershift. UmoZriuje provozovatellim této techniky podstatné zjednodus$eni sortimentu potfebnych maziv.

Specifikace:
APIl: CG-4
API: GL-4

Viskozitni trida:
SAE: 10W-40

Normy, schvaleni, specifikace:

Splfiuje pozadavky:

Massey Ferguson M1139, M1144, M1145,
Ford M2C 159B,

Ford M2C 159C,

John Deere JDM J27,

New Holland 82009201, 82009202, 82009203,
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B,

CCMC D4,

Sperry Vickers/Eaton: M2950S,

Sperry Vickers/Eaton: [-286-S,

Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,
AFNOR NFE68603E




Fyzikalni a chemické parametry:

M
orLEN[e]]1

Parametr Jednotka Typicka hodnota
SAE - 10W-40
Kinematicka viskozita pfi 100 °C mm?/s 14,5
Viskozitni index - 152
Bod vzplanuti °C 216
Bod tekutosti °C -44
TBN mg KOH/g 10,9

Poznamka: Vyse uvedené fyzikalné-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skute¢né hodnoty jsou uvedeny v certifikatech

kvality pfilozenych ke kazdé Sarzi vyrobku.




