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PLATINUM AGRO HV 46 
 
 
Obecné vlastnosti: 
Hydraulický olej vyrobený na bázi vysoce kvalitních minerálních základových olejů a balíčku zušlechťujících přísad. Je 
určen pro použití v různých středně těžkých a těžkých hydraulických systémech zemědělských strojů a zařízení. 
 
Zaručuje: 
- prodloužené výměnné lhůty, 
- snížení opotřebení třecích ploch v hydraulických systémech, 
- provoz v širokém rozsahu provozních teplot s optimálními viskozitními vlastnostmi (vysoký viskozitní index VI > 140). 
 
 
Použití: 
PLATINUM AGRO HV 46 je hydraulický olej určený pro vysoce zatížené hydrostatické pohonné systémy, které používají 
zejména vysokotlaká pístová čerpadla s konstantním i variabilním výtlakem oleje a pro lamelová čerpadla, kde se 
požaduje vysoká odolnost oleje proti opotřebení. Doporučuje se pro přesné, hydraulicky ovládané mechanismy, které 
vyžadují sníženou závislost viskozity na teplotě – mobilní hydraulické systémy pracující celoročně v nechráněném 
prostředí v širokém rozsahu provozních teplot – např. hydraulické systémy zemědělských strojů a zařízení. 
 
 
Specifikace: 
ISO 11158 - HV 
DIN 51524 část 3 - HVLP 
 
Viskozitní třída: 
ISO VG 46 
 
 
Fyzikální a chemické parametry: 

Parametr Jednotka Typická hodnota 

Kinematická viskozita při  40 °C  mm2/s  47 

Viskozitní index -  146 

Bod vzplanutí °C 210 

Bod tekutosti °C  -33 

Odlučivost vzduchu při 50 °C min 6 

FZG test, nevyhovující stupeň, min. – 10 

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech 
kvality přiložených ke každé šarži výrobku. 

 


