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PLATINUM CLASSIC GAS SYNTHETIC 5W-40

Obecné vlastnosti:

Synteticky motorovy olej vyrobeny na zakladé vhodné vybranych zakladovych oleju a vysoce kvalitnich zuslechtujicich
pfisad. Diky aditivaci s nizkym obsahem popela zajistuje olej u¢inné mazani vSech soucasti motoru béhem celoro¢niho
provozu, za vSech provoznich podminek. Olej je specialné navrzen pro automobily spalujici LPG.

Zaruduje:
- vynikajici mazani motort spalujicich benzin a LPG
- dokonalou ¢gistotu motoru
- velmi snadné startovani v zimnim obdobi
- G¢innou a efektivni ochranu motoru
- prodlouzené vymeénné lhaty

Pouziti:

PLATINUM CLASSIC GAS SYNTHETIC 5W-40 je uren pro celoroéni mazani motord osobnich a lehkych uzitkovych
automobill, které pouzivaji pro pohon pfevazné LPG. Poskytuje idedlni mazani a nejvy$si ochranu motoru v pfipadé
dvoupalivového systému LPG-benzin. Doporu€¢eno pro pouziti v modernich automobilech vybavenych sekvencni i
polosekvencéni plynovou instalaci.

Specifikace:
API: SL
Viskozitni trida:
SAE: 5W-40

Fyzikalné-chemické parametry:

Parametr Jednotka Typicka hodnota

Kinematicka viskozita pfi 100 °C mm?/s 14,1

Viskozitni index - 175

Bod vzplanuti °C 230

Bod tuhnuti °C -38

TBN mg KOH/g 10,

Sulfatovy popel % hm. 1,05

Odparnost dle Noacka % hm. 9,5

Poznamka: Vyse uvedené hodnoty fyzikalné-chemickych parametrd jsou typické hodnoty. Skute¢né hodnoty jsou uvedeny
v certifikatech kvality pfilozenych ke kazdé Sarzi produktu.
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