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HIPOL GL-4 80W-90 

 

Obecné vlastnosti: 

Vícestupňový převodový minerální olej s velmi dobrými mazacími a antikorozními vlastnostmi, vysokou odolností proti 

oxidaci a vysokou schopností přenášet zatížení. 

 

Použití: 

Je určen k mazání širokého spektra mechanických převodů vozidel, zejména převodovek, rozvodovek a koncových 

převodů osobních, nákladních a stavebních strojů pracujících v obtížných podmínkách, tj. 

- vysoké otáčky a nízký točivý moment, 

- nízké otáčky a vysoký točivý moment, 

- a pro ty stroje a zařízení, jejichž výrobce doporučuje převodový olej API GL-4. 

 

Specifikace: 

API: GL-4 

Viskozitní třída: 

SAE: 80W-90 

 

Fyzikální a chemické parametry: 

Parametr Jednotka Typická hodnota  

SAE  -  80W-90 

Kinematická viskozita při 100 °C  mm2/s 15,6 

Viskozitní index -  104 

Bod tekutosti °C  -30 

Bod vzplanutí  °C  235 

Pěnivost: při 25 °C 
  při 95 °C 
  při 25 °C po 95 °C 

ml/ml 
10/0 
30/0 
10/0 

Koroze na Cu 3 h/120 °C, rychlost koroze  
referenční 

vzorek  
2b 

Mazivostní vlastnosti – ČKS:  
· Svárové zatížení  
· Odolnost vůči opotřebení  

kp  
 

320 
51 

Poznámka: Fyzikálně-chemické parametry uvedené v tabulce jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny 
v certifikátech kontroly kvality přiložených ke každé šarži produktu. 

 
 


