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PLATINUM GEAR ATF III 
 
 
Obecné vlastnosti: 
PLATINUM GEAR ATF III je speciální převodový olej vynikajících užitných vlastností; je vyroben ze syntetických 
a minerálních základových olejů vysoké jakosti, zušlechtěných komplexem pečlivě vybraných přísad. Jedná se 
o převodovou kapalinu typu ATF. 
 
 
Použití: 
PLATINUM GEAR ATF III je polosyntetický olej určený zejména pro použití v automatických převodovkách osobních 
a nákladních automobilů, autobusů a jiné mobilní techniky vyžadující olej typu Dexron III. Je vhodný i jako pracovní 
kapalina v hydraulickém okruhu řízení, v hydraulických spojkách osobních a nákladních automobilů a v hydraulických 
systémech, které vyžadují použití olejů typu ATF. Olej lze použít i v převodovkách „powershift“ traktorů a nakladačů za 
předpokladu, že výrobce zařízení doporučuje použití oleje tohoto typu. 
 
 
Specifikace: 
Dexron III H, IIIG 
 
 
Normy, schválení, specifikace: 
Splňuje podmínky: 
Voith H55.6335.xx 
ZF TE-ML 03D 
ZF TE-ML 04D 
ZF TE-ML 14A 
ZF TE-ML 17C 
Volvo 97341 (Volvo Std 1273.41) 
Volvo 97340 (Volvo Std 1273.40) 
MAN 339 typ Z1 
MAN 339 typ V1 
Allison C4 
Ford Mercon 
Mercedes-Benz 236.9 
 
 
Fyzikálně-chemické parametry: 

Parametr Jednotka Typická hodnota 

Kinematická viskozita při 100 °C mm2/s 7,2 

Bod tekutosti °C -45 

Bod vzplanutí °C 201 

Mazací vlastnosti – ČKS, střední průměr opotřebení mm 0,44 

Poznámka: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny 
v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu. 

 

 


