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ORLEN OIL STANDARD CE/SG 15W-40 
 
 

Obecné vlastnosti: 

ORLEN OIL STANDARD CE/SG 15W-40 je vícestupňový motorový olej vyrobený na bázi vysoce rafinovaných 
minerálních olejů a balíčku přísad, které chrání proti opotřebení, zabraňují tvorbě usazenin a zlepšují antikorozní a 
antioxidační vlastnosti.  
 

Použití: 

ORLEN OIL SANDARD CE/SG 15W-40 je určen pro všechny typy naftových motorů, přeplňovaných i nepřeplňovaných, 
pracujících při malém i velkém zatížení. Doporučuje se také pro benzinové motory starších typů, kde výrobce doporučuje 
používat oleje třídy API SG nebo nižší. Používá se zejména pro mazání motorů nákladních automobilů, autobusů, 
stavebních a zemědělských strojů apod.  
 
 
Viskozitní třída: 
SAE: 15W-40 
 
 
Specifikace: 
API: CE/SG 
 
 
 
Fyzikální a chemické parametry: 

Parametr Jednotka Typická hodnota 

SAE  -  15W-40  

Kinematická viskozita při 100 °C mm2/s  14,6 

Viskozitní index -  130  

Bod tekutosti °C -24  

Bod vzplanutí °C 226  

TBN  mg KOH/g  9,0  

Sulfátový popel % hm. 0,9 

Odparnost dle Noacka % hm. 12,8 

Poznámka:  Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny 
v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku. 

 
 


